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			CardaTec® D4.
En haut, en bas, à gauche, à droite – une quadruple étanchéité.
		

				

				
				
								
				Schiebetür geplant, Drehtür ausgeführt – so sieht oft die Praxis aus, denn die gewünschte Schiebetür scheiterte an der mangelnden Dichtigkeit. Unerfreulich für alle Beteiligten.
Ab sofort können Sie Ihren Auftraggeber glücklich machen. Denn D4 macht Holzschiebetüren dicht. Und dicht heisst bei D4: vierfach dicht. Oben und unten lösen zwei Absenkdichtungen aus, links und rechts stoppen zwei vertikale Dichtprofile Schall, Zugluft, Rauch und Gerüche.
Klingt aufwändig? Ist es aber nicht. Denn im D4 Komplettset ist alles dabei, inklusive dem hochwertigen, laufruhigen Schiebetürbeschlag. Sie wollen ohne Beschlag nachrüsten? Auch dafür gibt’s das passende Set. In jedem Fall sind die Komponenten perfekt aufeinander angestimmt. Das vereinfacht die Planung, erleichtert die Montage und garantiert ein erstklassiges Ergebnis.
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			Erst ein Vitaminbündel für Sie,

dann unsere Vitamine D1 bis D8 für Ihre Tür!
		

				

				
				
								
				Messe ist kräftezehrend – bis Sie an unseren Stand kommen. Wir bauen Sie auf mit gesunden Vitaminen und erfrischenden Gesprächen. Und bei Ihrer Arbeit rund um die Tür machen Sie unsere Vitamine D1 bis D8 stark wie nie. 
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			D4plus Stahlzargenset.
Exklusiv von CardaTec®.

		

				

				
				
								
				D4plus für Holzzargen fand vom Start weg viele Freunde. Denn die Art und Weise, wie vier Dichtungen eine Schiebetür rundum dicht machen, überzeugt spontan.
Umso lauter wurden die Rufe derjenigen, die solch eine Lösung auch für Türen mit Stahlzarge wünschen. Bitte sehr: Hier ist das D4plus Stahlzargenset. Selbstverständlich mit dem gleichen, durchdachten Prinzip wie D4plus – und ebenso selbstverständlich mit dem gleichen Schalldämmwert von bis zu 37 dB.
Das gibt’s nur von CardaTec®.
					

						

				

						

					

		

								

					

		
							

				

				
					
								
						
							
					
			
							
						
				
								
												[image: ]														

						

				

						

					

		

				
			
							
						
				
			CardaTec® D8.

Weniger Nutbreite, mehr Möglichkeiten. 

		

				

				
				
								
				Im Standflügel einer zweiflügligen Tür sind die Absenkdichtung und die Treibriegelstange naturgemäss auf Kollisionskurs. Ein möglicher Ausweg ist die Dichtung CardaTec® D1 kombiniert mit dem D1 Treibriegeladapter. Doch was, wenn diese Lösung nicht in Frage kommt?
Die elegante Alternative heisst CardaTec® D8. Sie kommt mit einer Nutbreite von nur 8 mm aus und lässt damit genug Platz für die Treibriegelstange, die dann hinter der Dichtung, quasi in einer zweiten Ebene, verläuft.
Selbstverständlich können Sie D8 auch in einflügligen Türen einsetzen und die extraschmale Bauweise nutzen. Und genauso selbstverständlich müssen Sie dabei keine Abstriche bei der Wirksamkeit machen: D8 bewegt sich bei der Dichtigkeit, Qualität und Langlebigkeit in der gleichen Spitzenklasse wie alle Absenkdichtungen von CardaTec®.
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			CardaTec® H1 sur la poignée.
Et on ne touche ni aux virus ni aux bactéries.


		

				

				
				
								
				Les poignées de porte sont l’une des surfaces les plus sensibles pour la transmission de virus et de microbes. Il suffit de porter la main au visage après avoir touché la poignée et l’on risque déjà l’infection.
L’adaptateur pour poignée de porte CardaTec® H1 minimise ce risque. Les poignées sur lesquelles le dispositif H1 est fixé sont actionnées de manière intuitive, simple et hygiénique avec l’avant-bras ou le coude. Le dispositif H1 peut être facilement monté sur toutes les poignées de porte standard – et être démonté sans endommagement.
L’adapteur H1 vous aide à agir de manière responsable et à signaler clairement la priorité donnée à la protection de la santé.
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			CardaTec® H1 dran. 
Und Finger weg von Viren und Bakterien. 
		

				

				
				
								
				Türgriffe sind bekanntlich gefährliche Tummelplätze für Krankheitserreger. Geht die Hand zum Griff, anschliessend ins Gesicht, droht eine Infektion.
Der Griffadapter CardaTec® H1 minimiert dieses Risiko. Nachträglich mit H1 gesicherte Türgriffe betätigt man intuitiv, einfach und hygienisch mit dem Unterarm oder Ellbogen. H1 lässt sich ganz leicht an allen gängigen Türgriffen montieren – und ohne Beschädigungen wieder demontieren.
Mit H1 übernehmen Sie Verantwortung und setzen ein sichtbares Zeichen: In diesem Objekt zählt Gesundheitsschutz.
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			Tous les chemins mènent à Rome... mais pour y parvenir, il faut inévitablement franchir des portes.
		

				

				
				
								
				Dans la Rome antique, il existait une divinité pour tous les éléments essentiels de la vie. L’importance particulière de la porte était alors déjà reconnue. La preuve en est que trois dieux s’en partageaient la responsabilité. La déesse Cardea qui veillait à l’ouverture et à la fermeture des portes a tout naturellement donné son nom à une entreprise suisse spécialisée dans la branche des ferrements de porte : notre société, CardaTec® AG.

Depuis l’époque de la déesse Cardea, l’humanité a traversé de nombreuses portes. Leur fonction a étonnamment peu changé au cours des siècles et des millénaires de la construction. Cela s’explique sans doute par le fait que nous nous sommes habitués à un certain niveau en ce qui concerne les ferrements. Ce niveau est très élevé – mais qui a dit que l’on ne pouvait pas le surpasser ?

Sur ce point, Cardea et CardaTec® sont parfaitement d’accord.
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			CardaTec® D4motion.

Des seuils magnétiques, un confort magique.

		

				

				
				
								
				Une chose est claire: pour les portes coulissantes, CardaTec® D4plus s’impose. En effet, le D4plus offre une quadruple étanchéité, en haut et en bas avec deux seuils automatiques, à gauche et à droite avec deux profilés magnétiques innovants.
Il existe cependant une alternative qui mérite d’être étudiée: CardaTec® D4motion. En effet, le D4motion associe l’étanchéité unique du D4plus et le confort d’un moteur ingénieux.
La porte s’ouvre et se ferme presque sans bruit – seul le son de votre voix se fera entendre: en effet, il est possible d’intégrer le D4motion dans un système domotique et de l’utiliser par commande vocale. Il est également possible de le contrôler au moyen d’un interrupteur mural, d’un bouton-poussoir radio ou d’une application.
C’est lorsque la porte se ferme que le rideau se lève sur l’excellence de ce système pour porte coulissante!
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			CardaTec® D4plus.

En haut, en bas, à gauche, à droite – une quadruple étanchéité.

		

				

				
				
								
				CardaTec® D4 s’était déjà imposé comme la nouvelle référence dans le domaine des portes coulissantes. Et voilà que CardaTec® D4plus fixe la barre encore plus haut: en fonction du matériau de la porte, vous pouvez bénéficier d’une isolation acoustique allant jusqu’à 36 dB! Les courants d’air, la fumée et les odeurs sont eux aussi tenus à l’écart.
En effet, CardaTec® D4plus confère aux portes coulissantes en bois une quadruple étanchéité. En haut et en bas avec deux seuils automatiques, à gauche et à droite avec deux profilés magnétiques innovants. Ils assurent une fermeture parfaitement hermétique, comme celle d’une porte de réfrigérateur.
Tous ces composants sont parfaitement combinés dans le D4plus et inclus dans le kit complet – même le ferrement de porte coulissante silencieux et performant. Cela simplifie la planification et le montage et garantit un résultat impeccable.
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			CardaTec® D5.
Le seuil parfait pour les missions spéciales.
Avec une temporisation de 007 secondes environ.

		

				

				
				
								
				CardaTec® D5 intègre un cylindre amortisseur qui permet de retarder l’abaissement complet du seuil à environ 6-8 secondes après la fermeture de la porte. Il constitue la solution parfaite pour les pièces ne disposant pas d’une aération permanente par exemple, étant donné qu’avec un seuil normal, la fermeture de la porte peut créer une dépression importante.
Par ailleurs, la temporisation réduit le risque de frottement au strict minimum. Et à l’ouverture? A ce moment-là aussi, le seuil D5 se relève très rapidement.
Ce fonctionnement ingénieux se fait-il au détriment de l’étanchéité? Pour CardaTec®, ce n’est absolument pas envisageable. Le seuil D5 assure en toute fiabilité l’étanchéité des portes au feu, à la fumée et aux courants d’air. Et avec des valeurs d’isolation acoustique de 52 dB, le seuil D5 reste silencieux en toutes circonstances.
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			Etes-vous prêt à sortir du cadre pour faire de nouvelles découvertes? 
		

				

				
				
								
				Un jour, la valise a été équipée de roues, la paille à boire d’un pli et le téléviseur d’une télécommande. Le produit en tant que tel n’a pas été réinventé, mais il s’est trouvé amélioré. Et personne ne pourrait imaginer aujourd’hui qu’il en était autrement par le passé.
C’est exactement la même chose avec CardaTec® et les portes et fenêtres : la porte reste une porte, la fenêtre reste une fenêtre. Pourtant, celui qui planifie, installe ou utilise cette porte ou cette fenêtre sera encore plus satisfait grâce à CardaTec®. C’est cette exigence qui a réuni les fondateurs de CardaTec® AG, Adrian Hager, Johannes Link et Markus Lüthi.
Dans leur démarche, tous les trois ont suivi un principe clair : les produits de CardaTec® ne doivent pas seulement développer l’offre du marché, mais aussi proposer de vraies alternatives. Pour les planificateurs comme pour les installateurs – et à plus forte raison pour le commerce spécialisé.
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			Pourquoi se compliquer la vie lorsqu’il suffit d’utiliser CardaTec® ?
		

				

				
				
								
				Laissez-nous deviner : vous avez certainement déjà attendu après quelqu’un qui rend votre travail encore plus compliqué qu’il ne l’est déjà. C’est pourquoi la simplicité est le principe fondamental de CardaTec ®. Comprenons-nous bien : « simple » ne signifie pas « banal », voire « sans imagination », mais bel et bien « facile » au meilleur sens du terme.

La palette de nos produits est volontairement limitée et agréablement claire. Le processus de commande est optimisé et la communication nous engage au lieu de nous disperser. CardaTec® est personnellement présent à vos côtés, par l’intermédiaire de ses collaborateurs, ou bien en ligne. Vous optez pour l’une de ces deux options, ce qui vous évite bien des soucis administratifs.

On pourrait longtemps parler des avantages de notre concept produit simple, clair et intemporel, mais cela serait contraire à notre principe même de simplicité. Il nous reste cependant à préciser ceci : nos fortes exigences en matière de qualité sont elles aussi garantes de simplicité. Comment cela ? La qualité vous assure la satisfaction de vos clients, et l’on sait bien que tout est plus facile lorsque les clients sont satisfaits.

C’est aussi simple que cela. Avec CardaTec®, en tout cas.
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			Adrian Hager

Cofondateur et partenaire
adrian@cardatec.ch
		

				

				
				
								
				Ceux qui connaissent le marché suisse des ferrements connaissent forcément Adrian Hager. Entrepreneur dans l’âme, il veut sans cesse se surpasser. Il a trouvé un défi à sa mesure en créant CardaTec AG. Ou, à l’inverse, est-ce l’idée de CardaTec qui l’a trouvé ? Quoi qu’il en soit, tout se combine à la perfection pour Adrian Hager : des produits innovants dans le domaine des portes et fenêtres, un niveau de qualité supérieur et des partenaires de taille en la personne de Johannes Link et de Markus Lüthi. Parmi ces trois partenaires, Adrian Hager est notamment responsable de la logistique.
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			Markus Lüthi

Cofondateur et partenaire
markus@cardatec.ch
		

				

				
				
								
				Des produits qui ont une longueur d’avance, des solutions au succès écrasant : où et comment sont-ils conçus ? Logiquement, dans les services de développement du fabricant. Mais ils naissent souvent dans l’esprit d’un vendeur qui écoute attentivement ses clients. C’est précisément ce que fait Markus Lüthi depuis des années. Il connaît le marché des équipements mieux que personne. En tant qu’entrepreneur passionné, toujours à l’écoute du marché, Markus Lüthi travaille en parfaite osmose avec ses deux autres partenaires de CardaTec AG, Adrian Hager et Johannes Link.
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			Johannes Link

Cofondateur et partenaire
johannes@cardatec.ch
		

				

				
				
								
				Des modèles simples, sans fioritures et pourtant très convaincants à l’utilisation : voilà ce qui plaît à Johannes Link. Et ce qui plaît également à ses clients. Quels sont les ingrédients indispensables lorsque l’on souhaite développer un tel modèle ? Tout d’abord, de nombreuses années d’expérience dans la branche. Ensuite, un bon feeling pour les concepts de distribution et de gamme. Enfin, un réseau solide de fabricants innovants, impérativement situés en Europe pour des raisons de qualité. Johannes Link, partenaire de CardaTec AG, réunit ces trois critères.
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			CardaTec® D3.

Des atouts parfaitement clairs.
		

				

				
				
								
				Les performances du joint de porte à abaissement CardaTec® D1 pour les portes en bois, en métal et en PVC vous ont si bien convaincu que vous voudriez pouvoir en équiper aussi des portes vitrées? Eh bien, jamais deux sans trois: nous vous proposons notre joint D3. Il permet de rendre étanches au feu et à la fumée, au bruit et aux courants d’air des portes vitrées d’une épaisseur comprise entre 8 et 10 mm. Le joint D3 est disponible en toutes longueurs jusqu’à 1335 mm.

CardaTec® D3 intègre un déclenchement unilatéral et est spécialement préparé pour les portes correspondant à des projets spécifiques. Sur des portes standard, vous pouvez monter le joint D3 avec le kit d’assemblage sur site proposé en tant qu’accessoire. Cela peut également être une bonne solution si vous voulez équiper une porte déjà installée – quel que soit son matériau. Pour cela, vous n’aurez pas besoin de décrocher la porte ni de créer une rainure.
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			Quel rapport entre CardaTec® et les méduses ?
		

				

				
				
								
				En allemand, dans le dictionnaire, le mot « qualité » (Qualität) n’est pas très éloigné du terme « méduse » (Qualle). Une frontière tout aussi ténue dans la vraie vie. Il est facile de constater la qualité d’un produit mais bien souvent, la réalité a plutôt la consistance de la méduse : beaucoup d’eau, peu de substance.

Chez CardaTec®, lorsque nous parlons de qualité, nous pensons avant tout à nos aptitudes qui sont l’essence même de notre activité. Des connaissances et compétences étendues, alliées à une expérience précieuse dans le domaine des portes et fenêtres. Tels sont les traits distinctifs des personnes qui travaillent avec et pour CardaTec®, à commencer par ses trois dirigeants. Pour cela comme pour toute chose, seul quelqu’un qui a parfaitement assimilé un produit et son utilisation est capable de bien le fabriquer. 

Car la véritable qualité va bien au-delà de l’utilisation de bons matériaux ou du respect des normes. Notre qualité se veut non seulement naturelle, mais aussi inspirante. Cela commence par la qualité de l’idée, puis la qualité de notre soutien aux planificateurs et aux installateurs et se prolonge par la qualité du service. 

Au final, notre conception de la qualité est en lien étroit avec notre passion du métier.
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			CardaTec® D1.
Pour une porte vraiment fermée.
		

				

				
				
								
				Fermer une porte et bien fermer une porte, ce n’est pas la même chose. Le joint de porte à abaissement CardaTec® D1 fait clairement la différence. Il empêche le bruit – et la fumée en cas d’incendie – de passer d’une pièce à une autre sous une porte fermée. 

CardaTec® D1 se positionne dans une rainure de 13 mm et peut être utilisé à la longueur voulue jusqu’à 1710 mm – pour des portes à un ou à deux battants. Quel que soit le projet, la fiabilité de ce joint est optimale: dans le cadre de tests, le mécanisme à déclencheur glissant d’un côté a résisté à plus d’un million de cycles d’essai.
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			CardaTec® D2.

Car seul CardaTec peut faire encore mieux que le joint D1.
		

				

				
				
								
				Le joint de porte à abaissement CardaTec® D2 a toutes les qualités et peut tout faire comme le très apprécié CardaTec® D1: il rend les portes étanches au feu et à la fumée, aux courants d’air et au bruit. Le joint D2 offre cependant un atout supplémentaire: le déclenchement bilatéral. Ainsi, le joint CardaTec® D2 convient aussi pour les portes de locaux humides et salles de bain. Pour les portes à un battant, le joint D2 est disponible à la longueur souhaitée jusqu’à 1500 mm; pour les portes à deux battants, il est disponible jusqu’à 2000 mm de longueur, avec dans les deux cas une largeur de rainure de 20 mm.
					

						

				

						

					

		

								

					

		
							

				

		































				
					


